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Tables de travail réglables en hauteur




R. Beck

Ergonomie et économie sont deux concepts qui, a premiere vue, s’opposent. Créer un
poste de travail ergonomique et souvent synonyme d’investissement.

Toutefois, un investissement immédiat représente en regle générale une économie a long terme.
Les tables de travail réglables en hauteur améliorent efficacement I'ergonomie du poste de
travail et contribuent a court terme a une meilleure productivité et rentabilité.

Des hauteurs de travail inadaptées
en production, au montage et a

la maintenance entrainent le
plus souvent des étapes de
travail supplémentaires.

De mauvaises postures et le
maniement de charges influent
sur la motivation et conduisent
dans de nombreux cas a des
pathologies dorsales.

Les tables de travail réglables en
hauteur de la gamme NIVEAU ont

été congues en tenant compte de tous
les parametres ergonomiques.

Un ajustement continu de la hauteur
caractérise tous les modeles de la gamme.

La piéce a travailler peut étre placée au
millimetre pres dans la position souhaitée.

Un robuste vérin hydraulique a commande
au pied assure le réglage.

Un mouvement uniforme et sollicitable a
I'extréme de la montée et de la descente garantit
la mise a hauteur d’objets particulierement /
délicats a manipuler. J

i
i

La sécurité est un point capital sur tous les |
modeles des tables élévatrices de la gamme I
NIVEAU. J
|

Des roues avec freins garantissent

une bonne stabilité au poste de travail. ‘
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Des études ont prouvé que le rendement a un poste de travail optimisé ergonomiquement, est
plus efficace et le travail plus rapide.

* En moyenne, I'économie est de 3 minutes par heure

* Pour un temps de travail de 220 jours / an cela représente 8 heures.

* Sur la base d'un coiit horaire de 30 €, il en résulte une économie de 2640 €
par poste de travail.

* En une année, le poste de travail ergonomique peut s‘autofinancer.
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Des corpulences différentes et les encombrements des éléments a travailler ou manipuler sont
déterminants pour un poste de travail ergonomique.

Les tables élévatrice NIVEAU sont rapidement adaptables. La commande manuelle au pied par
pédale ou la commande électrique par batterie assurent rapidement et facilement la mise a
NIVEAU.



APERCU DE LA GAMME|DES TABLES ELEVATRICES

HS 300

W),

HS 300 midi

HS 300-grands
Ly o T

HS 1200/HS 1200-grande*

}

HS 2000/HS 2000-grande*

&

ErgoPlan EP 1/EP 2/EP 3

SUPPORTER AM 500/AM 1200

Charge Plateau Course utile/ | Page
kg Lxl Hauteur max.
mm mm
300 970 x 590 610/1.010 6
300 1.200 x 740 610/1.010 7
300 1.900 x 740 610/1.010 8
500 1.100 x 700 540/940 10
600 1.900 x 740 610/1.010 11
{
i 1.000 1.600 x 900 700/1.150 12
1.200 1.200 x 800 700/1.150 13
2.000 x 1.000% 700/1.150
2.000 1.500 x 1.000 800/1.300 14
2.000 x 1.000%* 800/1.300
500 1.700 x 640 300/1.080 15
500 1.460 x 740 300/970 16
1200 1.460 x 740 300/970
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- Plateau hétre multiplex

- Plateau perforé hétre multiplex
- Plateau avec 2 tiroirs

- Amenage avec rouleaux PVC

- Amenage avec rouleaux acier
- Plateau a billes

- Plateau tole

- Plateau en acier inoxydable

- Plateau en bois marine

- Anse de poussée

- Plateau hétre multiplex

- Plateau perforé hétre multiplex
- Plateau en tble

- Cadre basculant

- Anse de poussée

- Plateau hétre multiplex

- Plateau perforé hétre multiplex

- Rallonges de table Droite/Gauche
-Plateau avec 3 tiroirs

- Plateau établi

- Plateau en tble

- Plateau inclinable

- Plateau orientable sur 360°

- Dispositif d‘escamotage des roues

- Plateau hétre multiplex

- Plateau perforé hétre multiplex
- Plateau avec 2 tiroirs

- Amenage avec rouleaux PVC

- Amenage avec rouleaux acier
- Plateau a billes

- Plateau tole

- Plateau en acier inoxydable

- Plateau en tble perforé S4

- Plateau en bois marine

- Plateau hétre multiplex

- Plateau perforé hétre multiplex

- Rallonges de table Droite/Gauche
-Plateau avec 3 tiroirs

- Plateau établi

- Plateau en tdle ;

- Plateau en tdle perforé S4

- Plateau orientable sur 360°

- Dispositif d‘escamotage des roues

- Plateau hétre multiplex

- Plateau hétre multiplex

- Plateau perforé hétre multiplex
-Plateau a billes**

- Plateau en tble perforé S4

- Plateau bois marine

** uniqguement HS 1200

- Plateau hétre multiplex
- Plateau en tole perforé S4

PLATEAUX

- Plateau hétre multiplex

- Plateau perforé hétre multiplex
- Plateau établi

- Plateau en tble perforé S4

- Tole de dépose

- Appuis verticaux

** uniquement AM 1200

Quelle table de travail est la bonne M

Pour répondre aux exigences demandées, la table
élévatrice doit assurer des critéres bien définis. Alors,
elle en mesure d'assumer sa fonction, en toute sécurité,
économiquement et ergoniqguement.

Réglage en hauteur  Adaptation a la taille de 'opérateur et celle
de la piece a travailler

Accessibilité utilisable pour une position assise ou debout,
pas d'éléments génants, accessible de tous
cotés.

Cible d'utilisation Répond a des exigences dans l'ateliers de
fabrication, de montage, de maintenance, de
formation...

Adaptation flexibilité, fonctionnalité et stabilité.

Commande Réglage en hauteur par différents activeurs
par ex. pompe manuelle au pied, batterie,
hydroélectrique.

Compatibilité en combinaison avec des machines d'atelier,

réception d‘accessoires enfichables, aide au
montage, et autres aides.

Conception modulaire large assortiment de plateaux adaptables.
Equipement de dépose possibilité de dépose d'accessoires et
d'outils par ex.plateau de dépose, tiroirs,
casier d'outillage...

Energies intégrables arrivées électriques ou pneumatiques intégrables
par le biais de rampe d'énergie adéquates.

Mobilité version mobile par jeu de roues ou stationnaires
avec pieds réglables.

Design classique et ergonomique, peinture par poudrage
poudre avec choix du coloris selon RAL.

Entretien Entretien, nettoyage et maintenance conviviaux
et économiques

Aprés-vente des produits garantis pour une grande fiabilité,
pieces de rechange assurees durant de longues
années.

Positionnement prix Excellent rapport qualité / prix

Mise en service simple et rapide car livré prét a I'emploi.




NIVEAU HS 300

HP

commande
hydraulique
au pied

HB

hydraulique

Table de travail mobile avec
un réglage rapide et indivi-
duel de la hauteur.

Le vérin hydraulique est
commandé par un levier a
pédale pour permettre

la mise a position a la hau-
teur souhaitée, et ceci de
fagon continue.

La version de base avec
son plateau en tole peut
étre équipée de différents
plateaux, fixés a 'aide de
4 plots de calage.

La mobilité de la table élé-
vatrice HS 300 est facilitée
par 4 roues orientables
d’un diameétre de 125 mm.
2 roues sont équipées

de freins.

ccessoires

Plateau a billes

Plateau a billes plat sans rebord
Plateau bois marine

Anse de poussée

~==* Charge kg 300 [) Plateau en hétre multiplex .
Course utile mm 610 ) Plateau perforé en hétre multiplex
Hauteur mini mm 400 9 Plateau avec 2 tiroirs o
Hauteur maxi mm 1.010 [©) Plateau en acier inoxydable g
Poids kg 70 ) Amenage avec rouleaux PVC S
R&E. Art. o IE Amenage avec rouleaux acier

M
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La table élévatrice

HS300 MIDI prévue pour
une charge de 300 kg offre

par rapport a son petit frére

d‘en face, un plateau plus grand,

un champ d'application plus large.

Le principe de construction avec son mécanisme
souple de ciseaux souple garantit que le déplacement
du plateau vers le haut et le bas est absolument
paralléle.

Montée rapidement et facilement sur la HS300-Midi, la table BASCUL'TOP rend des services non
négligeables a I'alimentation de vos scies a panneaux et a format, en sortie des magasins de stocka-
ge ou au déplacement entre 2 postes de travail. Une seule personne réussit sans effort, a charger le
panneau et a le basculer de la position verticale a la position horizontale.

Des galets d'appui stables, sur le support inférieur et plusieurs galets multidirectionnels sur le pla-
teau, assurent un glissement facile et ergonomique.

Le cadre plateau est verrouillé dans les 2 positions finales (horizontale et verticale) afin d’éviter toute
manipulation fortuite.

Un contrepoids fixé au cadre inférieur de la table
I;—‘-‘—'I-— a8 . ;cpmea de travail garantit une stabilité s(ire de I'ensemble
en position fixe et lors des déplacements de la
table.
2 Avec l'utilisation du cadre basculant, la pédale de
commande de la HS300-Midi reste aisément ac-
' cessible.

Bascul‘top - cadre basculant

avec 2 arréts de position (vertical/horizontal)
pour des panneaux d'un poids de 120 kg env.
peu de manutention pour monter le cadre
basculant sur le cadre de la HS300-midi

Réf. Art. 190.300

aractéristiques ccessoires

==Charge kg 300 Plateau en hétre multiplex .
Corse utile mm 610 Plateau perforé en hétre multiplex;
Hauteur mini mm 400 Plateau en t6|e :) www.beck-maschinenbau.de
Hautueur maxi mm 1.010 Anse de poussée g
Plateau mm 1.200 x 740 .
Poids kg 75 S
Réf. Art. 190.200
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Table élévatrice mobile double cise
aux horizontaux aux grandes dimensions.

Le bati robuste, en profilé d'acier apporte une

grande stabilité.

Différents plateaux peuvent étre fixés sur le bati dans sa

version de base.
La mobilité est facilitée par 4 roues orientables d’un diameétre de 125 mm
dont 2 sont équipées de freins.

Le cadre de la version de base permet
de recevoir différents types de
plateaux.

Plateau hétre multiplex |
HB

NIVEAU HS S300-GRANDE

~==* Charge kg 300
Course utile mm 600
Hauteur mini mm 400
Hauteur maxi mm 1010
Plateau mm 1900 x 740
Poids kg 150

Réf. Art. (Version de base)
190.100
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Plateau perforé inclinable |

Plateau perforé avec rallonges

Plateau tournant

"‘E Plateau hétre multiplex

Plateau perforé hétre multiplex
Plateau avec rallonges

Plateau perforé avec rallonges
Plateau avec 3 tiroirs

Etabli

Plateau tole

Plateau hétre perforé avec inclinaison
Plateau tole perforé avec inclinaison
Plateau tournant 360°

o, >

voir page 18 ss
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NIVEAU HS 500

Table élévatrice mobile simple
ciseau ayant une capacité de
charge de 500 Kg.

Le bati en profilé d'acier apporte a
cette table une trés grande stabilité.
La course de montée et de descente
est précise et continue et s’effectue
par un levier de commande central.
Différents plateaux peuvent étre
fixés sur le bati de la version de
base.

Le déplacement de la table élévatri-
ce HS 500 se fait sans effort par

2 roues orientables avec freins et

2 roues fixes, d’'un diameétre de

150 mm.

HP

commande
hydraulique
au pied

aractéristiques

~==* Charge kg 500
Course mm 540
Hauteur mini mm 400
Hauteur maxi mm 940
Plateau mm 1100 x 700
Poids kg 148
Réf. Art.

(version de base) 192.100

Plateau hétre multiplex

A

DU, S MR <omm

ccessoires

Plateau en hétre multiplex

Plateau perforé en hétre multiplex

Plateau avec 2 tiroirs

Plateau en acier inoxydable
Amenage avec rouleaux PVC
Amenage avec rouleaux acier
Plateau a billes

Plateau a billes plat sans rebord
Plateau tole perforé S4
Plateau bois marine

voir page 18 ss
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Le béati de conception robuste en
profilé d’acier apporte une
grande stabilité a la table
élévatrice mobile simple ciseau.
Différents plateaux peuvent étre
fixés sur le bati.

Le vérin hydraulique avec com-

mande au pied assure une mon-
tée et une descente continue et
précise.

Table équipée de 4 roues orienta-
bles pour charges lourdes dont

2 avec freins, d’'un diameétre de
125 mm.

HP

commande
hydraulique
au pied

N T ™ S
= Charge kg 600 TS0 Plateau hétre multiplex

HB

hydraulique
a batterie

NIVEAU HS|600

Course mm 610 ;) Plateau perforé hétre multiplex -
Hauteur mini mm 400 [?) Plateau avec rallonges o
Hauteur maxi mm 1010 () Plateau perforé avec rallonges 9
Plateau mm 1900 x 740 3 Plateau avec 3 tiroirs =
Poids kg 170 ™ Etabli >
, ;) Plateau tdle

Ref. F Y) Plateau hétre perforé avec inclinaison
(version de base) 193.100 A . s

[¢) Plateau tOle perforé avec inclinaison

) Plateau tole perforé S4

() Plateau tournant 360°

11



——\&#—— Avec une capacité de charge de 1000 kg, la table élévatrice HS offre un large champ d‘application.

Stable et robuste, le systéme
de ciseau simple peut étre
activé soit au pied par une
pédale centrale ou par une
commande électrique
alimentée par batterie.

Il en résulte une montée et
une descente parfaitement
uniforme et précise.

HP

commande
hydraulique
au pied

hydraulique
a batterie

=Z= | Commande hydraulique par batteri

aractéristiques

ccessoires

Charge kg 1000 TR Plateau hétre multiplex "

e Course mm 700 -
Hauteur mini mm 450 N
Hauteur maxi mm 1150 2
Plateau mm 1600 x 900 .
Poids kg 250 g
Réf. Art.

e (version de base) 193.500

12
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commande hydraulique
hydraulique : b:’[telq‘le
au pied

. w @
NIVEAU HS1200 désigne une table élévatrice qui par sa capacité de charge 1200 kg trouve son
application dans différents secteurs de production et de maintenance.

La construction compacte en profilés acier de qualité supérieure donne a cette table élévatrice
une trés grande stabilité.

Un ensemble hydraulique a commande au pied
ou en option par une commande a batterie
assurent une montée et une descente souple et
" précise.

4 roues directionnelles de diamétre 150 mm
assurent la flexibilité de la HS1200 a étre
déplacée aux emplacements souhaités.

2 roues sont équipées d'un blocage

La HS1200-grande est équipée d'un plateau de
2000 x 1000 mm.

Les deux versions sont livrables avec un chassis
inférieur pour poste fixe.

-
5l

| Exécution spéciale i
-(__
~=Charge kg 1200 TR0 Plateau en hétre multiplex

Course mm 700 Plateau perforé en hétre multiplex i

Hauteur mini mm 450 Plateau a billes o

:asu;.ezu(;OmaXI mm 1150 Plateau & billes plat sans rebord g
Plateau tole perforé S4 =

Plateau mm 1200 x 800 ; ok g

Polds ke 220 Plateau bois marine

Réf. Art. 194.100

HS 1200-GRANDE

Plateau mm 2000 x 1000 * uniquement HS 1200

Poids kg 420

Réf. Art. 195.100

13



NIVEAUHS 2000 ET2000-GRANDE

(e
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a table élévatrice
NIVEAU HS2000, avec sa
capacité de charge de 2000 kg
est destinée aux milieux ol sont
fabriqués et manipulés des pieces
lourdes.

Le bati robuste avec son mécanisme de simple
ciseau est réalisé en profilés acier robustes de qualité
supérieure.

Un vérin hydraulique @ commande au
pied assure la montée et la descente en
toute sécurité.

La table élévatrice est équipée de 4
roues dont 2 a blocage.

Plateau hétre multiplex

| Plateau tdle perforé S4

aractéristiques

~==* Charge kg 2000
Course mm 800
Hauteur mini mm 500
Hauteur maxi mm 1300
HS 2000
Plateau mm 1500 x 1000
Poids kg 450
Réf. Art. 196.100
HS 2000-GRANDE
Plateau mm 2000 x 1000
Poids kg 520
Réf. Art. 197.100

14

ccessoires

8 Plateau hétre multiples

Plateau tole perforé S4

voir page 18 ss
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by Beck Maschinenbau

ErgoPlan ouvre de nouvelles possibilités pour le travail du bois.

Dans un premier temps, un classique établi de menuisier et une table de travail réglable en

hauteur ont été réunis.
Résultat: une table de travail ergonomique s‘adaptant facilement et rapidement a diverses et

différentes situations.

Le plateau d‘établi, d‘une épaisseur de 120

mm, est équipé a 'avant et de coté d'une presse.
Le plan de travail et la partie frontale disposent
de trous.

Monter / Baisser

Une pédale centrale, activable par le pied,
permet une montée et une baisse rapide du
plan de travail - sans aucun apport d‘énergie.

HP

commande
hydraulique
au pied

ERGOPRPLAN

-‘ aractéristiques

= Charge kg 500

Course mm 300

Hauteur mini mm 780

Hauteur maxi mm 1080

Plateau mm 1700 x 640

Epaisseur établi mm 120

3 versions livrables
Demadez
la docu-
mentation
ErgoPlan

15



Le SUPPORTER a été développé pour
les postes de travail et de montage ou
la mise a niveau est de la haute
importance.

Le plateau se positionne au millimétre
prés a la hauteur souhaitée. La piéce
ou I’élément a fagonner s’oriente faci-
lement et rapidement dans la position
désirée.

| SUPPORTER

aractéristiques

~==* Charge kg 500/1200
Course mm 300
Hauteur mini mm 670
Hauteur maxi mm 970
Plateau mm 1460 x 740
Poids kg 120/130%*
Réf. Art. 196.100
HS 2000-GRANDE
Plateau mm 2000 x 1000
Poids kg 520
Réf. Art. 197.100

=

by Beck Maschinenbau

16
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Le SUPPORTER est doté
d’un systéme hydrau-
lique intégré, donc com-
plétement autonome.

Le supporter répond a la
plupart des attentes dés
sa version de base. La
structure, réalisée en
profilés d'aciers, est trés
robuste. C’est la garantie
d’un travail en sécurité
méme lors de I'utilisation
en charge maximale.

Le SUPPORTER est livra-
ble en version mobile ou
stationnaire.

HP

commande
hydraulique

Plateau hétre multiplex
Plateau perforé hétre multiplex
Etabli

(@ Plateau tole perforé S4 /
To6le de dépose inférieure

voir page 18 ss
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OPIateau hétre multiplex G Plateau perforé hétre multiplex

Maschinenbav ——
- "'_-:.
QRaIIonge de table Q Rallonge pour plateau perforé
il
G Plateau avec tiroirs G Etabli

u en acier inoxydable/
plateau en tole

o

") Plateau a billes sans rebord

PLATEAUX

oPlateau tole perforé S4 e Plateau bois marine

18



Q Plateau hétre multiplex Q Plateau perforé hétre multiplex

epaisseur 30 mm, avec 4 tenons pour fixation epaisseur 30 mm, trou @ 22 mm, écartement 100 mm
pour plateau mm Réf.Art. pour plateau mm  Réf. Art.
HS 300, 500, 1200 1250 x 800 200.101 HS 300, 500, 1200 1250 x 800  200.102
HS 300-midi 1600 x 790 210.305 HS 300-midi 1600 x 790 210.315
HS 300-grande, 600 2000 x 1000 200.200 HS 300-groB3, 600 2000 x 1000 200.201
HS 1000 1700 x 1000  193.700 HS 1200-groB 2000 x 1000 200.201
HS 1200-grande 2000 x 1000 200.200 Supporter 1600 x 790 210.310
HS 2000 1500 x 1000 196.700

2000-grande 2000 x 1000 200.200

Supporter 1600 x 790 210.300

Q Rallonges de table Q Plateau perforé avec rallonges

Hétre multiplex épaisseur 30 mm, droite et gauche Hétre multiplex épaisseur 30 mm, trou @ 22 mm,
jusqgu'a 820 mm, palier de blocage tous les 80 mm écartement 100 mm, droite et gauche jusqu‘a 820

mm, palier de blocage tous les 80 mm

pour plateau mm Réf.Art. pour plateau mm Réf.Art.
HS 300-grande, 600 2000 x 1000 200.202-1 HS 300-grande, 600 2000 x 1000 200.202-2
Plateau avec tiroirs Etabli
Hétre multiplex, épaisseur 25 mm, coulisses stables Hétre multiplex épaisseur 30 mm, trou @ 22 mm,
verrouillage par ressort. écartement 100 mm, droite et gauche jusqu‘a 820
mm, palier de blocage tous les 80 mm
pour Réf.Art. :
HS 300, 500 2 tiroirs 200.103 ﬁ%ugoo o plateau mm Ref.Art.
HS 300-grande, 600 3 tiroirs 200.203 600, Sugporte?—' 1960 x 800 x 100 200.204
Plateau acier inoxydable/Plateau téle oc Amenage a rouleaux PVC / Acier ;
acier inoxydable, épaisseur 3 mm, pourtour chanfrei- ongueur 1000 mm, largeur 700 mm, monte sur
né, poignées frontales pour déplacer la table roulements écartement env. 200 mm
pour plateau mm Ref.Art. Rouleau PVC 63 mm @
HS 300, 500 1200 x 750  200.108 o R A
Plateau tole, épaisseur 3 mlmt REF At HS 300, 500 1000 x 700 200.105
pour plateau mm éf.Art. ;
HS 300 1000 x 600  200.090 Rl peler G i 2 | ,
HS 300-midi 1250 x 800 210.316 pour plateau mm Ref.Art.
HS 300-grande, 600 1960 x 840 200.205 HS 300, 500 1000 x 700 200.106
Plateau a billes Plateau a billes sans bordure
Plateau en tole épaisseur 3 mm, avec bordure Plateau en tole épaisseur 3 mm, ,billes serties
périphérique hauteur 20 mm non démontable, billes @ 15 mm, espacement des billes 100 mm charge
serties @ 15 mm, espacement des billes 100 mm 50kg/bille.

charge 50kg/bille.

pour plateau mm Réf.Art. pour plateau mm Réf.Art.
HS 300, 500, 1200 1000 x 610 200.107 HS 300, 500, 1200 1000 x 610 200.107-A
0 Plateau perforé hétre multiplex inclinable Plateau tole perforé, inclinable
Hétre multiplex épaisseur 30 mm, écartement Plateau tole épaisseur 3 mm, écartement 100 mm,
100 mm, trou @ 22 mm, dispositif d‘inclinaison trou @ 22 mm, bordure en bas et a gauche hauteur
hydrauliqgue manuelle, inclinaison env. 58° 40 mm, dispositif d'inclinaison hydraulique manuelle,
inclinaison env. 58°
pour plateau mm Réf.Art. pour plateau mm Réf.Art.
HS 300-grande, 600 2000 x 1000 200.207 HS 300-grande, 600 2000 x 1000 200.208
Plateau acier perforé S4 Plateau bois marine AW 100
épaisseur 12 mm, percage @ 16 mm, écartement épaisseur 21 mm
des percages 50 mm
, pour plateau mm Réf.Art.
pour plateau mm Ref.Art. HS 300, 500, 1200 1250 x 800  200.100
HS 500 1000 x 1000 x 100 200.213
HS 600, 1200-grande: 2000 x 1000 x 100 200.209
HS 1200 1200 x 800 x 100 200.212
HS 2000 1500 x 1000 x 100 200.210
HS 2000 1200 x 1200 x 100 200.211

HS 2000-grande 2000 x 1000 x 100 200.209

19



R. Beck

ACCESSOIRES

Plateau a vide
Consommation d‘air
6 bars. Force de
maintien 0,8 Kg/cm?2.
Plateau avec 9 com-
partiments pour le
maintien de petites
pieces.

VC-4 simple face
Réf. 200 401

VC-5 double face
Réf. 200 402

Pompe a vide
avec commande au

r‘ pied

Livrée avec 4 raccords
Réf. 200 403

Pied ventouse a

; vide
Réf. 200 404

Support baguettes
brosses

Dim. 490 x 99 mm.
Haut. Brosses 15 mm
Brosses 0,4 mm
Charge env.

20 Kg/m?2

Support pouvant étre
fixé sur plateaux

Réf. 200 500

Plaque a ventouse
universelle

pour le maintien de
piéces, insérable sur
le plateau perforé

fixe
Art. N° 200.405

Orientable
Art. N° 200.406

Butée de serrage

1 par vis sans fin

Course 120 mm
Plaque d’appui

100 x 80 mm

Avec boulon
d’accrochage et dispo-
sitif de sécurité

Pour plateau bois -
Réf. 200 600

Pour plateau tole -
Réf. 200 700

Vérin de serrage
a renvoi d‘angle
course 130 mm
Plague d‘appui
100x78 mm

avec 2 boulons

“| d‘accrochage,
insérable sur le pla-
teau perforé

- - ‘ Art. N° 200.608

Butée fixe

avec 1 boulon
d’accrochage et
chaine de sécurité

Pour plateau bois -
Réf. 200 601

Pour plateau tole -
Réf. 200 701

Serre joint

Pour fixation de
piéces par le haut,
d’une épaisseur de
200 mm maxi.
Avec 1 boulon
d’accrochage.
Orientable sur 360°.
Pour plateau bois -
Réf. 200 603

Pour plateau tole -
Réf. 200 703

i

Plot de calage

rond

Plot 40 x haut. 22 mm
Plot en PVC noir

Pour plateau bois -
Réf. 200 602

Serre joint
horizontal

appui a rotule

Réf. Art. 200 607
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Tasseau

Hétre massif 50 x 50 mm
Longueur 110 mm

2 aimants ronds noyés

Réf. Art. 200.112

Bac de dépose

a fixer sous le plateau pour dépose
d'outillage et petits accessoires

longueur 1900 mm, hauteur 110 mm,
profondeur 125 mm

pour HS 300-grande, HS 600

Réf. Art. 200.214

Systéme rotatif 360° avec plateau
étre multiplex épaisseur 30 mm

Plateau 2000 x 1000 mm

avec boite de rotation, roulement inséré et 2
positions Stop.

Charge maximale 100 kg

pour HS 300-grande, HS 600

Réf. Art. 200.515

Tasseaux latéraux étirables
avec revétement feutre pour support de
panneaux étirable 1000 - 1900 mm

Réf. Art. 200.006

Dispositif
d’escamotage des rou
es (table fixe sur
pieds)

Commande manuelle
par levier

Réf. Art. 200.300

Rampe d'énergie avec alimentation centrale
3 m cable d'alimentation

3 prises 230 V

3 coupleurs pneumatiques

Réf. Art. 200.407

@ Anse de poussée
pour HS 300,

HS 300-MIDI, 1200,
2000

Réf. Art. 200.109
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TRANSLUFT ASIMPLE ET DOUBLE CISEAU

AN
RIS

i

{ 9

EH

Electro-hydraulique

Les tables élévatrices Translift ont été spécialement concues pour les domaines ol sont usinés et
manipulés des piéces lourdes et de grandes dimensions.

La série Translift a doubles ou triples ciseaux s'utilise partout ol des grandes hauteurs sont
nécessaires. La course, différence entre le point bas et le point haut peut aller jusqu'a
4500 mm.

Grace a la méthode de construction et
de conception du systéme de ciseaux,
les tables élévatrices peuvent pour ces WL
hauteurs spéciales, lever des charges | [‘._'.1...

jusqu‘a 6000 kg. LTS

L

Ces courses de levée élevées, méme
pour des palettes trés chargées,
épargnent sensiblement le dos lors de
leur chargement ou de leur décharge-
ment.

Toutes les variantes de la série Trans-
lift se positionnent au sol ou peuvent
étre placés dans des fosses.

 Cee

Charge maxi kg 10000
Course maxi mm 7000
Hauteur mini mm 160

120 versions différentes, adaptées
a des applications diverses.
Large assortiment d‘accessoires

Demander
la docu-
mentation-
TransLift
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Les tables élévatrices
extra-plates sont positi-
onnées directement sur
un sol plat. Un montage
en fosse n‘est pas néces-
saire. Un simple bran-
chement au réseau suffit
pour sécuriser la fonction.
Un chariot élévateur ou
un tire-palette chargent
les palettes directement
sur la table élévatrice.
Ansi la rampe d‘acces
n‘est pas nécessaire.

-‘ aractéristiques

harge maxi kg 3000
Course maxi mm 1100
Hauteur mini mm 85

30 versions différentes, adaptées a
des applications diverses.
Large assortiment d‘accessoires
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Demander
la docu-

mentation-
TransLift




La table de travail TRAMP combine de fagon idéale Mobilité et Ergonomie.

Le systéme pratique d‘enfichage permet un montage facile sur le lieu de travail.

Les tubes ronds et les barres carrées s‘emboitent avec précision et générent une parfaite
stabilité.

Le TRAMP une fois démonté, requiert un minimum de place dans un véhicule.

TRAMP

Charge kg 400
Cadre (LxIxH) mm 970 x 615 x 250
Hauteur monté mm 810
Réf. Art. TR020
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Gerbeur de palettes

Les palettes sont une solution
pratiques pour stocker et empiler
des piéces.

Aux machines, un travail = s

est économique et ergono- | E E;-? 2
mique seulement si les i ]
palettes sont positionnées a une .
hauteur adaptée.

Le gerbeur de palettes rend cela
possible. Son utilisation est simple
et sécurisée et de fait, optimise
chaque poste de travail manuel.

EH

by Beck Maschinenbau

MULI

L'appareil pour empiler et
désempiler MULI permet un
maniement simple des
palettes.

Le Niveau souhaité a des
postes de travail manuel est
défini une seule fois.

Un capteur mémorise la
hauteur actuelle de la piece
supérieure et génére automa-
tiguement une compensation
a la hauteur défini.

L'empilement et le
désempilement s'effectue de
facon ergonomique, précise et
hautement économique.

O Cowaee

Gerbeur de palettes MULI
Charge kg 1000 Charge kg 1300
Hauteur maxi Course mm 610
des fourches mm 900 Hauteur de levée mm 1000
Hauteur mini
des fourches mm 70 2 modéles livrables
Mongueur des fourches mm 1185 Demander
Poids kg 235 la docu-

Gerbeur et
3 modéles livrables MULL
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by Beck Maschinenbau
®
1%

Des travaux de stockage
nécessitent la levée de charges a
un certain niveau, un tri exige
des adaptations spécifiques de
I'opérateur. Méme des charges
limitées sont a la longue sources
de douleurs corporelles.

Les Minilifts tel que le TEAMER,
se chargent des taches inconfor-
tables, rapidement et en toute
sécurité.

TEAMER

 Cwes N
(

. Charge kg 80-240 Accu de remplacement
Course utile mm 2.500 Fourche en U
Hauteur mini mm 80 avec ou sans plateau

Support de fourche avec aiguillon

Demandez
les docu-
mentationg
TEAMER

12 modeles livrables
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Le SERVANT ameéne différentes
sources d'énergie a des postes de
travail, sans cables ou conduites
au sol génantes.

Le bras central pivotant, s'oriente
dans toutes les directions et se ‘

0y
positionne au point prés. -'r“'
il

b

Cette conception modulaire
permet ['adaptation a différentes
situations.

Le plateau perforé d‘habillage est ﬂ:l
livrable comme option. Cela il
permet de stocker et d‘avoir a
portée de main, machines et
accessoires.

-‘ aractéristiques

Envergure mm 2500 - 5000

4 modéles différents sont livrables
Large assortiment d‘accessoires
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R. Beck

TABLES DE TRAVAILERGONOMIQUES

Tables de travail réglables en hauteur

Reinhold Beck Tél. +49 7576 962978-0 E EI
Maschinenbau GmbH Fax +49 7576 962978-90
Im Grund 23 info@beck-maschinenbau.de
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