
 



 

 Les amenages de la gamme EXAKT LC sont un outil idéal pour 

effectuer la mise en longueur de petits profilés aluminium, PVC, 

acier et bois. 

Ils s’adaptent sur tous types et marques de machines (scies, 

perceuses, fraiseuses, …) 

 

Construction robuste en profilés acier. 

 

Pour les modèles de série, la lecture de la cote s’effectue au travers 

d’une loupe sur un réglet millimétré. 

 

En variante, il existe sur demande, un afficheur digital 

EXAKT LC-B 

Amenage à rouleaux avec butée à déplacement manuel, lecture de la cote 

sur réglet millimétré via une loupe. La butée est réglable et escamotable 

manuellement. 

Les amenages de la gamme EXAKT LC sont des modules de 

2 et 3 mètres de long permettant ainsi de répondre à toutes 

les demandes. 

 

Nombre de pieds supports pour les amenages de la gamme 

EXAKT LC 

 

Longueur amenage Nbre de pieds supports 

2000 mm   2 

3000 mm   3 

4000 mm   3 

5000 mm   4 

6000 mm   5 

Equipement standard / Caractéristiques techniques 

 

Construction robuste en profilés acier laqués d’une épaisseur 

de 3 mm. 

Pieds supports réglables en hauteur de 760 à 1000 mm. 

Rouleaux en acier zingué ∅ 50 mm, épaisseur du tube 1,5 

mm, axe ∅ 8 mm (rouleaux PVC sur demande.) 

Largeur totale 390 mm, largeur des rouleaux 300 mm. 

Portée de l’amenage au mètre : env. 100 Kg. 

Espacement entre les rouleaux : env. 290 mm. 

Tous les éléments sont laqués. 

Couleurs : pieds support gris anthracite RAL 7016 et 

amenage gris clair RAL 7042. 



 

 

EXAKT LC-C : amenage à rouleaux simple, sans butée ni réglet. 

Lecture de mesure standard des amenages à 

rouleaux EXAKT LC-B  

 

La lecture de la cote sur le ruban millimétré 

est facilitée par une loupe.  

 

Le chariot butée est monté et ajusté sur 4 

galets synthétiques assurant un déplacement 

aisé sans arc-boutement. 

 

La tige butée est réglable et escamotable 

manuellement. 

L’amenage EXAKT LC-E est un amenage à 

rouleaux avec butée à déplacement manuel, la 

prise de mesure s’effectue sur une bande 

magnétique avec lecture de la cote sur un 

afficheur de position digital. Ce dernier est 

alimenté par piles. 

 

Avec l’afficheur digital, la lecture de la cote est 

plus facile et précise. 

 

Précision de mesure : +/- 2/10 mm. 

 

Autres caractéristiques idem au modèle EXAKT 

LC-B. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXAKT LC – Petits Budgets 
 

Ces amenages s’adaptant sur tous types et marques de machines, existent en 3 versions :  

 

EXAKT LC-B  :  

• Amenage à rouleaux avec butée à déplacement manuel, lecture de la cote sur réglet millimétré via une 

loupe. 

Butée réglable et escamotable manuellement. 

 

EXAKT LC-C  :  

• Amenage à rouleaux simple, sans butée ni réglette. 

 

EXAKT LC-E  :  

Amenage à rouleaux avec butée à déplacement manuel, prise de mesure sur bande magnétique et afficheur de 

position digital. 

 

Equipement standard  

 

• Construction robuste, profilé acier laqué de 3 mm. 

• Pieds réglables en hauteur de 760 à 1000 mm. 

• Rouleaux en acier zingué ∅ 50 mm, axe ∅ 8 mm (rouleaux PVC sur demande.) 

• Portée de l’amenage au mètre : env. 100 Kg. 

• Espacement entre les rouleaux : env. 290 mm. 

• Largeur totale : 390 mm, largeur utile : 300 mm. 

• Livrable de 2000 à 6000 mm, autres longueur sur demande. 

 

Exécution spéciale sur demande 

Distribués par :  
EKAL EQUIPEMENT 
4, Impasse Godar 
F – 67350 NIEDERMODERN 
Tél. 00 33 / 03 88 90 16 06 
Fax 00 33 / 03 88 90 12 29 
E-mail : info@ekal.fr  
Site Web : www.ekal.fr  


